
製品規格

折板屋根
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断熱2重
折板対応

屋根30分
耐火対応
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構成図

日輪折板 KV2型
スタンダードな角馳折板で九州地区にて馳2折板の姉妹製品として展開しております。

大型店舗や工場、倉庫などで広く採用されており、施工・販売実績も豊富です。

屋根30分耐火

無機質高充填フォーム
プラスチック裏貼

ガラス繊維シート裏貼

FP030RF-9326 ※
認定番号

FP030RF-9325 ※

原 板 幅

働 き 幅 500 mm

762 mm 

板　　厚 0.6  0.8  1.0 mm

推奨勾配 3/100 以上

自然曲げ半径 r = 250 m以上

ー

アーチ加工 ー

使用材料
JFE ガルバリウム鋼板
その他各種鋼板

軒先ロブスター加工

※断熱亜鉛鉄板委員会取得認定

けらば包み

軒先化粧フレーム

吊子

端部用タイトフレーム

端部用タイトフレーム受け

タイトフレーム

軒先見切面戸



付属部材参考納まり図

けらば

棟

外壁取合

軒先

折板屋根
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端部用タイトフレーム

軒先面戸

軒先換気軒先面戸

軒先見切面戸

軒先換気見切面戸

エプロン面戸

軒先化粧フレーム

水止面戸

雪止金具

タイトフレーム

吊子

馳棟金具@500
捨て板

水止面戸
(周囲シーリング)

タイトフレーム受け

50 馳内部シーリング

馳棟金具@1,500

棟包み

タイトフレーム

エプロン面戸

馳部シーリング
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吊子 小梁天端

水止面戸
(周囲シーリング)

40

馳内部シーリング

ケミカル面戸
馳棟金具@500

タイトフレーム
エプロン面戸

馳部シーリング

取合水切

外壁:角波
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50

おだれ加工

吊りボルト

落し口

竪樋:塩ビ

軒樋:塩ビ

胴縁

外壁:角波

タイトフレーム受け

水下 梁天端 30

タイトフレーム

吊子

(周囲シーリング)

ケミカル面戸

軒先見切面戸

裏貼(軒先カット)
日輪折板 KV2型

日輪折板 KV2型

日輪折板 KV2型

日輪折板 KV2型
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端部用タイトフレーム受け@1,000前後

端部用タイトフレーム@1,000前後

タイトフレーム

外壁:角波
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ケラバ包み

500 ＠500

登り胴縁
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雪止アングル
雪止金具＠500

雪止アングル
雪止金具＠500

バレーガード

30
0

馳棟金具@1,500

日輪折板 KV2型


